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ェアバージョン

説明されているすべての機能が、無線機ソフト
ジョン R01.06.00 以降でサポートされます。

れるすべての機能の詳細については、ディー
テム管理者にご確認ください。
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重要な安全情報

製品の安全性と RF 暴露に関する要件の準拠

注意！ 

この無線機は、FCC RF エネルギー暴露要件を準拠した

業務用の利用に限定されています。本製品をご使用にな
る前に、無線機（Motorola 出版物パート数 6804110J47）
に同封されている製品の安全性と RF 暴露に関する冊子

に記載されている RF エネルギー認識情報と操作説明書

をご一読いただき、RF エネルギー暴露制限を確実に順守

してください。

Motorola 承認アンテナ、バッテリー、その他アクセサリの

リストは、以下のウェブサイトでご覧ください：

http://www.motorola.com/governmentandenterprise

ソフトウ

以下の項で
ウェアバー

サポートさ
ラーかシス

本製品をご使用になる前に、無線機に同封され

ている製品の安全性と RF 暴露に関する冊子に

記載されている安全な利用のための操作説明書

をお読みください。



日

v

込まれている AMBE+2TM 音声コーディン

gital Voice Systems, Inc. の特許、著作権、企

知的所有権で保護されています。

ディング技術は、このコミュニケーション
での使用のみを対象にライセンス付与され
の技術を使用するユーザーは、オブジェク
コンパイル、リバースエンジニアリング、逆
ようと試みること、またはいかなる方法に
ジェクトコードを人間が読み取り可能な形
うと試みることを明確に禁じています。

s. #5,870,405, #5,826,222, #5,754,974, 
#5,715,365, #5,649,050, #5,630,011, 
#5,517,511, #5,491,772, #5,247,579, 
よび #5,195,166.
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i

コンピュータソフトウェア著作権

本マニュアルに記載されている Motorola 製品には、半導

体メモリやその他メディアに保管されている著作権取得
済み Motorola コンピュータプログラムが含まれている場

合があります。米国およびその他諸国の法律で、著作権取
得済みのコンピュータプログラムの一定の独占権が

Motorola のために保護されています。この際、著作権取

得済みコンピュータプログラムを形式を問わず複製ある
いは再生する独占権が含まれますが、これに限定されませ
ん。従って、本マニュアルで説明される Motorola 製品に

含まれるいかなる著作権取得済み Motorola コンピュータ

プログラムをも、Motorola からの書面による明示的な許

可なしに、いかなる方法においても複製、再生、修正、リ
バースエンジニアリング、配信してはなりません。さら
に、Motorola 製品の購入は、直接的あるいは黙示的、禁

反言的、またはその他の方法によって、Motorola の著作

権、特許または特許アプリケーションの対象となる一切の
ライセンスを付与するものとはみなされないものとしま
す。ただし、製品の販売において法の運用によって生ずる
通常の非独占的な使用ライセンスについては、この限りで
はありません。

本製品に組み

グ技術は、Di
業秘密を含む

この音声コー
機器の範囲内
ています。こ
トコードを逆
アセンブルし
おいてもオブ
式に変換しよ

米国特許 No
#5,701,390, 
#5,581,656, 
#5,226,084 お
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1

はじめに

まずは以下をご確認ください：

このガイドの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ページ

ディーラー / システム管理者からの情報 . . . . . . . . . 1 ページ

このガイドの使用方法

このユーザーガイドでは、MOTOTRBO ノンディスプレイポー

タブルの基本的な操作方法を説明しています。

ただし、ディーラーやシステム管理者が、特定のニーズのために

無線機をカスタマイズしている可能性もあります。詳しくは、

ディーラーかシステム管理者にご確認ください。

このガイドでは、アナログモードとデジタルモードのみの機能

を区別するために、二つのアイコンが使われています。

アナログとデジタルの両方のモードで利用可能な機能について

は、アイコンは表示されません。

一部の機能は単一サイトとランキングモードであるキャパシ

ティプラスでも利用できます。詳しくは、9 ページのキャパシ

ティプラスを参照してください。

ディーラー / システム管理者からの情報

別途料金をお支払いいただくことで、本マニュアルに記載の厳

選されたオプション / 機能をご利用いただけます。詳しくは、

ディーラーかシステム管理者にご確認ください。

以下については、ディーラーまたはシステム管理者にご相談く

ださい。

• 無線機は、事前設定の従来チャンネルがプログラムされてい
るか？

• 他の機能にアクセスするためにどのボタンがプログラムされ
ているか？

• どのオプションアクセサリが自分のニーズに対応するか？

一般アナログモードのみの機能を示しています。

一般デジタルモードのみの機能を示しています。
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ーの充電

機の電源は、 リチウムイオン (Li-lon) バッテリー

ぎ、保証条件に適合するために、充電器のユー

記載されている通りに Motorola 充電器を使って

電してください。

出すためには、最初にご使用になる前に新しい

14 時間から 16 時間充電してください。

ES バッテリーの充電には、バッテリーの寿命と

テリーのデータを最適な状態で保つために、必ず

ES 充電器をご使用ください。IMPRES 充電器の

充電された IMPRES バッテリーは、標準の

rola Premium バッテリー保証期間に加え、6 ヶ月

量保証の延長が受けられます。
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無線機を使用する前の準備

以下の手順に従い、無線機を組み立てます：

バッテリーの充電  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ページ

バッテリーの取り付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ページ

アンテナの取り付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ページ

ベルトクリップの取り付け  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ページ

ユニバーサルコネクタカバー ( ダストカバー ) の
取り付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ページ

無線機の電源を入れる . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ページ

音量調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ページ

バッテリ

お使いの無線

です。損害を防

ザーガイドに

バッテリーを充

最善の性能を

バッテリーを 

重要： IMPR
バッ

IMPR
みで

Moto
の容
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3

ナの取り付け

無線機の電源を切り、レセプタクルに

アンテナをセットし、時計回りに回し

ます。

アンテナを取り外すには、アンテナを

反時計回りに回します。必ず無線機の

電源を切り、まずユニバーサルコネク

タカバー ( ダストカバー ) を取り外し

てください。

アンテナを交換する必要がある場合は、MOTOTRBO ア
ンテナを使用してください。他のアンテナを使用する

と、無線機に損傷を与える場合があります。使用可能な

アンテナのリストについては、34 ページのアンテナを

参照してください。
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バッテリーの取り付け

無線機の裏側のレールとバッテリーを合わせます。バッテリー

をしっかりと押し、ラッチが収まるまで上にスライドさせます。

バッテリーラッチをロックポジションまでスライドさせます。

バッテリーを取り

外すには、無線機の

電源を切ります。

バッテリーラッチ

をロック解除ポジ

ションに移動させ

そのままの状態を

保ちます。バッテ

リーを下にスライ

ドさせ、レールから

外します。

アンテ

バッテリーラッチ



日

4

サルコネクタカバー ( ダストカバー )
け

コネクタは、無線機のアンテナ側にあります。

クセサリを無線機に接続するために使用します。

取り付けたアンテナの上にユ

ニバーサルコネクタカバー

ループを置きます。アンテナ

の土台に向かって下方向にス

ライドさせます。

カバーのフックがかかった一

方を、ユニバーサルコネクタ

の上のスロットに挿入しま

す。カバー上で押し下げ、下

のタブが RF コネクタに正し

く収まるようにします。

りにまわし、コネクタカバーが無線機を覆うよ

ネクタ カバーを取り外すには、カバーを押し下

時計回りに回します。カバーを持ち上げ、コネ

プを上方向にスライドさせ、取り付けたアンテ

ます。

ネクタを使用しないときは、ダストカバーを取

す。
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ベルトクリップの取り付け

クリップの溝をバッテリー

の溝と合わせ、カチッという

音が聞こえるまで押し下げ

ます。

クリップを取り外すには、

キーを使ってベルトクリッ

プタブを押してバッテリー

から離します。そして、ク

リップを上方向にスライド

させ、無線機から離します。

ユニバー

の取り付

ユニバーサル

MOTOTRBO ア

蝶ネジを時計回

うにします。

ユニバーサルコ

げ、蝶ネジを反

クタカバールー

ナから取り外し

ユニバーサルコ

り付けておきま

ユニバーサ
ルコネクタ
カバー
( ダストカ

バー )
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整

には、オン / オフ / 音量コントロール ノブを時計

す。

には、ボリュームノブを反時計回りに回します。
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無線機の電源を入れる

カチッという音が聞こえる

まで、オン / オフ / 音量コン

トロールノブを時計回りに

回します。緑色の LED が点

滅します。

短いトーン音は、電源テスト

が成功したことを示してい

ます。

注：無線機トーン / アラート

機能が無効になってい
る場合、パワーアップ
トーンはありません
（ 33 ページの無線機

トーン / 警告のオンとオ

フの切り替え参照）。

無線機の電源が入らない場合、バッテリーをご確認ください。

バッテリーが充電され、正しく取り付けられているかどうか確

認してください。それでも無線機の電源が入らない場合は、

ディーラーにお問い合わせください。

無線機の電源を切るには、カチッという音が聞こえるまで、この

ノブを反時計回りに回します。

音量調

音量を上げる

回りに回しま

音量を下げる



日

6

リ用のユニバーサルコネクタ

ー

ン *

のボタンはプログラム可能です。

12

8

5

2

1
11

10

3
9

7
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無線機コントロールの特定

まずは以下をご確認ください：

無線機コントロール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ページ

プログラム可能なボタン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ページ

プッシュ トゥ トーク (PTT) ボタン . . . . . . . . . . . . . 8 ページ

一般アナログ / デジタルモードの切り替え . . . . . . . 9 ページ

キャパシティプラス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ページ

無線機コントロール

チャンネルセレクターノブ

オン / オフ / 音声コントロールノブ

LED インジケータ

サイドボタン 1*

プッシュ トゥ トーク (PTT) ボタン

サイドボタン 2*

サイドボタン 3*

マイク

1
2
3
4
5
6
7
8

アクセサ

スピーカ

緊急ボタ

アンテナ

* これら

6

4

9
10
11
12



無
線

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
の

特
定

日本語

7

アクセス  – 事前に定義したグループ、プライ

ページング、クイックテキストメッセージを直接開

ード機能 – オプションボード有効チャンネルで、

ード機能のオンとオフを切り替えます。

機能が無効になるまで、すべての無線機トラフィッ

たチャンネルを監視します。

  – プライバシーのオンとオフを切り替えます。

/ ダイレクトモード * – リピーターの使用と、別の無

的なコミュニケーションとを切り替えます。

 スキャンのオンとオフを切り替えます。

オン / オフ *  – 自動サイトローミングのオン

替えます。

ーコントロール  – ローカルまたはリモート無

 Pin をコントロールします。

信解除  – 現在進行中の割込み可能な通話を停

ルを解放します。

信 (VOX) – 音声起動送信のオンとオフを切り替え

ーンのリストからの選択を可能にします。

度– LED インジケータ経由でバッテリーの強度を

* キャパシティプラスでは利用不可
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プログラム可能なボタン

担当のディーラーは、ボタンを押す長さに応じて無線機の機能

へのショートカットとして、あるいは事前設定チャンネル / グ
ループとして、プログラム可能なボタンをプログラミングでき

ます。

• 押す – 押してすぐに放します (0.05 秒 )。

• 長押し – プログラムされた長さの間 (1 秒から 3.75 秒の間 )
押し続けます。

• 押し下げる – ボタンを押し続けます。

注：ボタンを押す長さの設定は、緊急を除くすべての指定可能
な無線 / ユーティリティ機能または設定に適用することが

できます。詳しくは、25 ページの緊急操作を参照してくだ

さい。

指定可能な無線機機能

緊急 – プログラムに応じて、緊急警告や通話を始動またはキャ

ンセルします。

手動サイトローミング *  – 手動サイト検索を開始します。

監視 – 選択されたチャンネルのアクティビティを監視します。

迷惑チャンネル削除 * – 選択されたチャンネルを除く不要な

チャンネルをスキャンリストから一時的に削除します。選択さ
れたチャンネルとは、スキャンの開始元としてユーザーが選択
したゾーン / チャンネルの組み合わせを指します。

ワンタッチ

ベート通話、
始します。

オプションボ

オプションボ

モニター *– 
クの選択され

プライバシー

リピーター

線機との直接

スキャン * –

サイトロック

とオフを切り

テレメトリ

線機で、出力

リモート送

止し、チャネ

音声起動送

ます。

ゾーン – ゾ

バッテリー強

示します。



日

8

• 通話していない間、新規通話を発信するには［PTT］ ボタン

16 ページの無線通話の発信を参照 )。

じて、通話許可トーンまたは PTT サイドトーン

っている場合、短い警告トーンが終了してから

使いの無線機でチャンネルフリー指示機能が有

いる（ディーラーによってプログラムされてい

相手先の無線機（電話を受けている無線機）が

タンを放した瞬間に、短い警告トーンが鳴りま

は、そのチャンネルが応答できるようになったこ

ています。

線機が緊急通話を受けた際など、通話が中断され

チャンネルフリー指示トーンが鳴ります。

無線機トーンや警告を無効にすることにより、

ルフリー指示トーンまたは PTT サイドトーン

フにできます（ 33 ページの無線機トーン / 警告の

の切り替え参照）。
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指定可能な設定 / ユーティリティ機能

すべてのトーン / 警告 – すべてのトーンと警告オンとオフを切

り替えます。

パワーレベル – 送信パワーレベルの高低を切り替えます。

スケルチ   – 通常と深いのスケルチレベルを切り替えます。

プッシュ トゥ トーク (PTT) ボタン

無 線 機 の 横 側 に あ る

［PTT］ ボタンには基本的

に二つの目的があります：

• 通話中、［PTT］ ボタン
を使うと、無線機を通
話中の他の無線機に送
信できます。

［PTT］ ボタンを押し下
げて話します。［PTT］ ボ
タンを放して聞きます。

［PTT］ボタンを押す

と、マイクが有効にな
ります。

を使います（

プログラムに応

 が有効とな

話します。

通話中、お

効になって

る）場合、

［PTT］ ボ
す。これ

とを示し

また、無

た場合、

すべての

チャンネ

をオ

オンとオフ

PTT
ボタン
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シティプラス

プラスは、MOTOTRBO 無線機システムの単一サイ

グ構成であり、多数のユーザーと最大で 254 のグ

ートするためのチャンネルプールを使用します。こ

すると、リピーターモードのとき、お使いの無線機

されたチャンネル数を有効活用できます。

ルボタンを押してキャパシティプラスでサポート

アクセスできる場合のみ、チャンネルセレクター

シティプラスのチャンネルにアクセスできます。

プラスでは利用できない機能にプログラマブルボ

アクセスしようとすると、ネガティブインジケー

ります。

一般デジタルモードとキャパシティプラスの両方

用できる機能もあります。ただし、それぞれの機

違いが、無線機の性能に影響を及ぼすことはあり

の詳細については、ディーラーかシステム管理者

さい。
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一般アナログモードとデジタルモードの
切り替え

無線機の各チャンネルを、一

般アナログチャンネルか一

般デジタルチャンネルとして

設定できます。チャンネルセ

レクターノブを使って、アナ

ログチャンネルとデジタル

チャンネルを切り替えます。

デジタルからアナログモー

ドに切り替えると、一定の機

能が利用できなくなります。

無線機には、アナログとデジ

タルの両方のモードで利用できる機能もあります。ただし、そ

れぞれの機能のわずかな違いが、無線機の性能に影響を及ぼす

ことはありません。

注：また、無線機は、デュアルモードスキャン中にデジタルと
アナログのモードが切り替わります ( 22 ページのスキャン

参照 )。

キャパ

キャパシティ

トトランキン

ループをサポ

の機能を使用

でプログラム

プログラマブ

される機能に

ノブでキャパ

キャパシティ

タンを押して

タトーンが鳴

無線機には、

のモードで利

能のわずかな

ません。

このシステム

にご確認くだ

チャンネルセレクターノブ



日

10

黄色の高速点滅 – 無線機が現在、新しいサイトを検索してい

滅 – 無線機がキャパシティプラスであってもリ

されていないか、キャパシティプラスの全チャ

ジーです。

無線機が送信しています。また、プログラムされ

強度］ ボタンを押すと、バッテリが完全に充電

を示します。

線機の電源が入り、非プライバシー有効通話また

しているか、OTA（over the air）のアクティビティ

す。

滅 – 無線機がプライバシー有効通話かデータを

。

ドで LED が緑色に点滅した場合、無線機がエア

クティビティを検出したことを表します。デジタ
トコールの性質により、このアクティビティーは

プログラム済みチャンネルに影響を与える、また
い場合があります。

ティプラスでは、無線機がエア接続のアクティビ
する際に LED での通知はありません。

タンを押すと、無線機が適切な動作をプログラム

れば、無線機は通話許可トーンまたは通話拒否
って、送信可能かどうかを自動的に判別します。
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ステータスインジケータの特定

以下によって、お使いの無線機の操作ステータスが示されます：

LED インジケータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ページ

音声トーン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ページ

インジケータトーン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ページ

LED インジケータ

LED インジケータは、無線機の

操作ステータスを示します。

赤色の点滅 – 無線機が低バッ

テリー状況で送信している、緊

急送信を受信している、あるい

は電源を入れた際のセルフテス

トが失敗しています。

黄色の点灯 – 無線機がチャン

ネルを監視しています。また、

プログラムされた ［バッテリー

強度］ ボタンを押すと、正しい

バッテリー充電が示されます。

黄色の点滅 – 無線機がアクティ

ビティをスキャンしているか、

あるいはページングを受信して

います。

ます。

黄色の 2 回点

ピーターに接続

ンネルが現在ビ

緑色の点灯 – 
た［バッテリー

されていること

緑色の点滅 – 無
はデータを受信

を検知していま

緑色の急速な点

受信しています

注：従来モー

接続のア
ル プロッ

無線機の
は与えな

キャパシ
ティを検出

［PTT］ ボ
されてい
トーンによ

LED インジケータ
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ケータトーン

 低いトーン

ポジティブインジケータ
トーン

ネガティブインジケータ
トーン
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音声トーン

警告トーンは、無線機のステータスまたは受信データへの無線

機の反応を音声で示します。

インジ

高いトーン

連続トーン モノトーン音終了まで音が続きます。

定期的トーン 無線機で設定された時間に応じ、定期的
に音が鳴ります。トーンが開始、中止し
て、繰り返されます。

反復トーン ユーザーが終了するまで、シングルトー
ンが繰り返されます。

瞬間トーン 無線機で定義された短い時間、一度だけ
音が鳴ります。



日

12

択

ースステーションが設置され、無線機に最適な

している特定の地域のことです。

れば、無線機はインターネットプロトコル (IP)
経由して、別の利用可能サイトに接続できます。

 ページの IP サイト接続を参照してください。

択

ャンネルのグループのことです。無線機は最大

サポートします。1 ゾーンの最大チャンネル数

した ［ゾーン］ ボタンを押します。

インジケータトーンが聞こえます。無線機がゾー

ーン 2 に切り替わったことを示しています。

インジケータトーンが聞こえます。無線機がゾー
ーン 1 に切り替わったことを示しています。
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通話の着信と発信

MOTOTRBO ポータブルの設定方法についてご理解いただけま

したら、いよいよ無線機をお使いいただけます。

このナビゲーションガイドを使って、基本的な通話機能に慣れ

てください。

サイト選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ページ

ゾーン選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ページ

無線チャンネル、加入者 ID 、
またはグループ ID を選択  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ページ

無線通話の受信と応答 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ページ

無線通話の発信  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ページ

無線通話の停止  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ページ

ダイレクトモード  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ページ

監視機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ページ

サイト選

サイトとは、ベ

通信範囲を提供

有効になってい

ネットワークを

詳しくは、30

ゾーン選

ゾーンとは、チ

2 つのゾーンを

は 16 です。

手順 :

1 プログラム

2 ポジティブ

ン 1 からゾ

または
ネガティブ
ン 2 からゾ
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話の受信と応答

加入者 ID、またはグループ ID を設定したら、通話

に進むことができます。

している間は緑色の LED が点灯し、無線機が受信

は点滅します。

が送信している間は緑色の LED が点灯し、無線機

イバシー有効通話を受信している際には急速に点
す。

バシーが有効の通話やデータ転送をスクランブル
るには、無線機は、相手先無線機 ( 通話の送信元 )
のプライバシーキー、または同一キー値とキー ID を

必要があります。

は、29 ページの プライバシーを参照してください。

LED インジケータ
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無線チャンネル、加入者 ID 、またはグルー

プ ID を選択

手順 :
必要なゾーンを設定したら（無線機に複数のゾーンがある場
合）、チャンネルセレクターノブを回し、チャンネル、加入者

ID、グループ ID を示す番号を選びます。

無線通

チャンネル、

の受信や応答

無線機が送信

している際に

注：無線機

がプラ
滅しま

プライ
解除す

と同一

有する

詳しく



日

14

7 事前に定められた時間中、音声アクティビティがない場合、

します。

ついて詳しくは、16 ページのグループ通話発信

さい。

ト通話の受信と応答

話とは、ある一つの無線機から別の一つの無線

とです。

話には二種類あります。一つは、通話設定の前

ンスチェックが行われる場合で、もう一つは通

するものです。

クされると、緑色の LED が点滅します。

これらの通話タイプのいずれか 1 つのみを無線

できます。

話を受信する際：

D が点滅します。

から 1 ～ 2 インチ（2.5 ～ 5.0cm) 離して垂直に

APAC_6871421M01.book  Page 14  Thursday, November 26, 2009  4:35 PM
通
話

の
着

信
と

発
信

本語

グループ通話の受信と応答

ユーザーのグループから通話を受信するには、お使いの無線機

がそのグループの一部として設定されている必要があります。

1 緑色の LED が点滅します。

2 無線機を、口から垂直に 1 ～ 2 インチ（2.5 ～ 5.0cm) 離し

て持ちます。

3 チャンネルフリー指示機能が有効になっている場合、送

信側無線機が ［PTT］ ボタンを放した瞬間に、短い警告トー

ンが鳴ります。これは、そのチャンネルが解放され応答でき
るようになったことを示しています。
通話に応答するには、［PTT］ ボタンを押します。

または

音声割込み機能が有効になっている場合、[PTT] ボタン

を押して送信側無線機からの現在の通話を停止し、会話 / 応
答ができるようにそのチャンネルを解放します。

4 緑色の LED が点灯します。

5 通話許可トーン（有効になっている場合）が終了するまで待ち、

マイクに向かってはっきりと話します。
または

 PTT サイドトーン（有効になっている場合）が終了す

るまで待ち、マイクに向かってはっきりと話します。

6 ［PTT］ ボタンを放して聞きます。

通話が終了

グループ通話に

を参照してくだ

プライベー

プライベート通

機への通話のこ

プライベート通

に無線機プレゼ

話を即座に設定

無線機がチェッ

ディーラーは、

機にプログラム

手順 :

プライベート通

1 緑色の LE

2 無線機を口

持ちます。



通
話

の
着

信
と

発
信

日本語

15

の受信

、ある一つの無線機からチャンネルの各無線機へ

ます。ユーザーの注意を十分に促す必要がある重

うために使われます。

信する際：

鳴り、緑色の LED が点滅します。

められた時間中、音声アクティビティがない場合、

が終了します。

ンネルフリー指示機能が有効になっている場合、送

機が ［PTT］ ボタンを放した瞬間に、短い警告トー

ます。これは、そのチャンネルが使用できるように
とを示しています。

答することはできません。

受信中に別のチャンネルに切り替える場合、無線機
通話の受信を停止します。
話中、通話が終了するまで、プログラムされたボタ
のいずれも使うことはできません。
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3 チャンネルフリー指示機能が有効になっている場合、送信無

線機が ［PTT］ ボタンを放した瞬間に、短い警告トーンが鳴

ります。これは、そのチャンネルが応答できるようになった
ことを示しています。
通話に応答するには、［PTT］ ボタンを押します。

または
音声割込み機能が有効になっている場合、[PTT] ボタンを押

して送信側無線機からの現在の通話を停止し、会話 / 応答が

できるようにそのチャンネルを解放します。

4 電話に応答するには、［PTT］ ボタンを押します。緑色の LED
が点灯します。

5 通話許可トーン（有効になっている場合）が終了するまで待ち、

マイクに向かってはっきりと話します。

6 ［PTT］ ボタンを放して聞きます。

7 事前に定められた時間中、音声アクティビティがない場合、

通話が終了します。

8 短いトーンが聞こえます。

プライベート通話について詳しくは、17 ページのプライベート

通話発信 を参照してください。

一斉通話

一斉通話とは

の通話を指し

要な通知を行

手順 :

一斉通話を受

1 トーンが

2 事前に定

一斉通話

チャ

信側無線

ンが鳴り
なったこ

一斉通話に応

注： 通話を
は一斉
一斉通
ン機能



日

16

2 無線機を、口から垂直に 1 ～ 2 インチ（2.5 ～ 5.0cm) 離し

。

ンを押して、通話を発信します。緑色の LED が
。

ーン（有効になっている場合）が終了するまで待ち、

かってはっきりと話します。

イドトーン（有効になっている場合）が終了す

、マイクに向かってはっきりと話します。

ンを放して聞きます。相手先の無線機が応答する

 LED が点滅します。

フリー指示機能が有効になっている場合、相手先

PTT］ ボタンを放した瞬間に、短い警告トーンが

これは、そのチャンネルが応答できるようになっ
しています。［PTT］ ボタンを押して応答します。

られた時間中、音声アクティビティがない場合、
します。
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話
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本語

無線通話の発信

以下を使って、チャンネル、加入者 ID 、グループ ID を選ぶこ

とができます：

• チャンネルセレクターノブ

• プログラムされた ［ワンタッチアクセス］ ボタン

注：プライバシー有効送信を送るには、お使いの無線機のチャ
ンネルでプライバシー機能が有効になっている必要があ
ります。お使いの無線機と同一のプライバシーキー、また
は同一キー値とキー ID を有する相手先無線機のみが、送

信のスクランブルを解除できます。

詳しくは、29 ページの プライバシーを参照してください。

チャンネルセレクターノブを使った通話の発信

グループ通話発信

ユーザーのグループに通話を発信するには、お使いの無線機が

そのグループの一部として設定されている必要があります。

手順 :

1 チャンネルセレクターノブを回し、アクティブグループ ID
のチャンネルを選びます。

て持ちます

3 ［PTT］ ボタ

点灯します

4 通話許可ト

マイクに向
または

 PTT サ
るまで待ち

5 ［PTT］ボタ

と、緑色の

6 チャンネル

無線機が ［
鳴ります。
たことを示

 
または
事前に定め
通話が終了



通
話

の
着
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と

発
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日本語

17

ルフリー指示機能が有効になっている場合、相手先
 ［PTT］ ボタンを放した瞬間に、短い警告トーンが
。これは、そのチャンネルが応答できるようになっ
示しています。［PTT］ ボタンを押して応答します。

められた時間中、音声アクティビティがない場合、
了します。

ンが聞こえます。

の発信

より、チャンネルの一斉ユーザーに送信できます。
えるよう、お使いの無線機がプログラムされてい
ます。

ルセレクターノブを回し、アクティブな一斉通話グ
D のチャンネルを選びます。

、口から垂直に 1 ～ 2 インチ（2.5 ～ 5.0cm) 離し

す。

タンを押して、通話を発信します。緑色の LED が
す。

トーン（有効になっている場合）が終了するまで待ち、
向かってはっきりと話します。

T サイドトーン（有効になっている場合）が終了す

ち、マイクに向かってはっきりと話します。

ユーザーは一斉通話に応答することはできません。
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プライベート通話発信

許可した個別の無線機が開始したプライベート通話の受信や応

答を行うには、お使いの無線機がプライベート通話を開始でき

るようにプログラムされている必要があります。

この機能が無効である場合に、ワンタッチアクセスボタンや

チャンネルロッカーからプライベート通話を試みると、ネガ

ティブインジケータトーンが鳴ります。

クイックテキストメッセージまたはページングを使用して、個別

の無線機に連絡します。詳しくは、28 ページのテキストメッ

セージング機能、または 24 ページのページング操作を参照し

てください。

手順 :

1 チャンネルセレクターノブを回し、アクティブ加入者 ID の
チャンネルを選びます。

2 無線機を、口から垂直に 1 ～ 2 インチ（2.5 ～ 5.0cm) 離し

て持ちます。

3 ［PTT］ ボタンを押して、通話を発信します。緑色の LED が
点灯します。

4 通話許可トーン（有効になっている場合）が終了するまで待ち、

マイクに向かってはっきりと話します。

5 ［PTT］ボタンを放して聞きます。相手先の無線機が応答する

と、緑色の LED が点滅します。

6 チャンネ
無線機が
鳴ります
たことを

または
事前に定
通話が終

7 短いトー

一斉通話

この機能に
この機能を使
る必要があり

手順 :

1 チャンネ
ループ I

2 無線機を

て持ちま

3 ［PTT］ ボ
点灯しま

4 通話許可
マイクに
または

 PT
るまで待

チャンネルの



日

18

4 通話許可トーン（有効になっている場合）が終了するまで待ち、

かってはっきりと話します。

イドトーン（有効になっている場合）が終了す

、マイクに向かってはっきりと話します。

ンを放して聞きます。相手先の無線機が応答する

 LED が点滅します。

フリー指示機能が有効になっている場合、相手先

PTT］ ボタンを放した瞬間に、短い警告トーンが

これは、そのチャンネルが応答できるようになっ
しています。［PTT］ ボタンを押して応答します。

られた時間中、音声アクティビティがない場合、
します。

話の場合、通話が終了すると短いトーンが聞こ
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ワンタッチでグループまたはプライベート通話を発

信アクセスボタン 

ワンタッチアクセス機能により、事前設定 ID に対し、簡単にグ

ループやプライベート通話をかけられます。この機能は、ボタ

ンを短くまたは長く押すというプログラム可能なボタンの押し

方に割り当てることができます。

［ワンタッチアクセス］ ボタンに指定される ID は一つのみで

す。お使いの無線機で、複数の ［ワンタッチアクセス］ ボタン

をプログラムすることが可能です。

手順 :

1 プログラムされた ［ワンタッチアクセス］ ボタンを押し、 事前

に定義された ID にグループやプライベート通話をかけます。

2 無線機を、口から垂直に 1 ～ 2 インチ（2.5 ～ 5.0cm) 離し

て持ちます。

3 ［PTT］ ボタンを押して、通話を発信します。緑色の LED が
点灯します。

マイクに向
または

 PTT サ
るまで待ち

5 ［PTT］ボタ

と、緑色の

6 チャンネル

無線機が ［
鳴ります。
たことを示

または
事前に定め
通話が終了

プライベート通

えます。



通
話

の
着

信
と
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クトモード

作動していない場合、あるいはお使いの無線機が

圏外にあるものの他の無線機の通話範囲内にある

ニケーションを継続できます。これが「ダイレク

呼ばれる機能です。

はキャパシティプラスでは利用不可です。

ムされた ［リピーター / ダイレクトモード］ ボタンを

。

ブインジケータトーンが聞こえます。無線機がダイ

ードモードにあることを示しています。

ブインジケータトーンが聞こえます。無線機がリ
モードにあることを示しています。

後も、ダイレクトモード設定が保持されます。
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無線通話の停止

この機能により、現在進行中のグループまたはプライベート通

話を停止し、送信のためにチャンネルを解放することができま

す。例えば、ユーザーが気づかずに PTT ボタンを押してしまう

「スタックマイクロフォン」の状態にある場合に、この機能を使

うことができます。

この機能を使用するには、お使いの無線機をプログラムする必

要があります。

手順 :

必要なチャンネル上で :

1 プログラムされた ［リモート送信解除］ ボタンを押します。

2 承認を待ちます。

3 無線機がポジティブインジケータトーンを鳴らします。

チャンネルが解放されていることを示しています。
または
無線機がネガティブインジケータトーンを鳴らします。
チャンネルを解放できなかったことを示しています。

無線機から発信されている通話が、この機能による割り込みが

可能な通話である場合、無線機は [PTT] ボタンを放すまでネガ

ティブインジケータトーンを鳴らします。

ダイレ

リピーターが

リピーターの

場合、コミュ

トモード」と

注：この機能

手順 :

1 プログラ

押します

2 ポジティ

レクトモ
または
ネガティ
ピーター

電源が切れた



日

20

て、選択したチャンネルのアクティビティを継

す。

キャパシティプラスでは利用不可です。

された［モニター］ ボタンを押します。

警告トーンが鳴り、黄色の LED が点灯します。

された［モニター］ ボタンを押し、モニターモー

機を外します。

警告トーンが鳴り、LED が消えます。
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監視機能

チャンネルの監視

監視機能を使って、送信前にチャンネルが自由であることを確

かめます。

手順 :

1 プログラムされた ［監視］ ボタンを押し続け、通信状況を

聞きます。

2 お使いの無線機のプログラムに応じて、無線機通信状況が聞

こえるか、あるいは何も聞こえません。

3 「ホワイトノイズ」が聞こえる場合（つまり、チャンネルは

未使用だということです）、［PTT］ ボタンを押して話し、ボタ

ンを放して聞きます。黄色の LED が点灯します。

モニター

モニターを使っ

続的に監視しま

注：この機能は

手順 :
1 プログラム

2 無線機から

3 プログラム

ドから無線

4 無線機から



高
度

機
能

日本語

21

ンリスト

トは、個別チャンネル / グループに対して作成さ

られます。現在のチャンネルのスキャンリストで

ャンネル /グループ系列を循環することにより、お

が音声アクティビティをスキャンします。

 250 のスキャンリストをサポートします。リスト

バー数は 16 です。各スキャンリストはアナログ

両方が混在するエントリーをサポートするものと

はキャパシティプラスでは利用不可です。
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高度機能

このナビゲーションガイドを使って、お使いの無線機で利用可

能な高度な機能について詳しく学びましょう。

スキャンリスト  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ページ

スキャン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ページ

通話インジケータ設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ページ

ページング操作  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ページ

緊急操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ページ

テキストメッセージング機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ページ

プライバシー  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ページ

IP サイト接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ページ

ローンワーカー  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ページ

ユーティリティ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ページ

スキャ

スキャンリス

れ、割り当て

指定されたチ

使いの無線機

無線機は最大

内の最大メン

とデジタルの

します。

注：この機能



日

22

始と停止

された［スキャン］ ボタンを押します。

セレクターノブを使って、音声スキャンが有効に
チャンネルを選びます。

有効になると、黄色の LED が点滅し、ポジティ

ータトーンが聞こえます。

無効になると、LED が消え、ネガティブインジ

ンが聞こえます。

の送信への応答

お使いの無線機はアクティビティが検知された

ループで停止します。無線機は、「ハングタイム」

グラムされた時間だけそのチャンネルにとどま

口から垂直に 1 ～ 2 インチ（2.5 ～ 5.0cm) 離し

。

ネルフリー指示機能が有効になっている場合、送

 ［PTT］ ボタンを放した瞬間に、短い警告トーン

。これは、そのチャンネルが応答できるように
を示しています。
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スキャン

スキャンを開始すると、現在のチャンネルのプログラムスキャ

ンリストを無線機が循環し、音声アクティビティを検索します。

黄色の LED が点滅します。

デュアルモードスキャン中、デジタルチャンネルをお使いの場

合、無線機はアナログチャンネルにロックされます。通話中、

デジタルモードからアナログモードに自動的に切り替わりま

す。逆もまた同じです。

スキャンには二種類あります。

• メインチャンネルスキャン ( 手動 )：お使いの無線機が、スキャ

ンリストにあるすべてのチャンネル /グループをスキャンしま
す。スキャンを開始すると、設定に応じて、最近スキャンされ
た「アクティブな」チャンネル / グループ、あるいはスキャン

が開始されたチャンネルで無線機が自動的に開始する場合が
あります。

• 自動スキャン ( 自動 )：自動スキャンが有効になっているチャ
ンネル / グループを選択すると、無線機が自動的にスキャン

を開始します。

注：この機能はキャパシティプラスでは利用不可です。

スキャン開

手順：

1 プログラム

または
チャンネル
なっている

2 スキャンが

ブインジケ
または
スキャンが

ケータトー

スキャン中

スキャン中、

チャンネル / グ
と呼ばれるプロ

ります。

手順 :

1 無線機を、

て持ちます

チャン

信無線機が

が鳴ります
なったこと



高
度

機
能
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ンネルの復元

惑チャンネルを復元するには、以下のいずれかを

い：

、もう一度電源を入れます。または

された［スキャン］ボタン経由でスキャンを停止
ます。または

セレクターノブ経由でチャンネルを変更します。
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2 ハングタイム中に［PTT］ ボタンを押します。緑色の LED が
点灯します。

3 通話許可トーン（有効になっている場合）が終了するまで待ち、

マイクに向かってはっきりと話します。
または

 PTT サイドトーン（有効になっている場合）が終了す

るまで待ち、マイクに向かってはっきりと話します。

4 ［PTT］ ボタンを放して聞きます。

5 ハングタイム中に応答しないと、無線機は他のチャンネル /
グループのスキャンに戻ります。

迷惑チャンネルの削除

チャンネルが不要な通話やノイズ（「迷惑」チャンネルと称す

る）を作成し続ける場合、その不要なチャンネルをスキャンリ

ストから一時的に削除することができます。

この機能は、選択チャンネルとして指定されたチャンネルには

適用されません。

手順 :

1 無線機が不要あるいは迷惑チャンネルに「ロック」された

ら、プログラムされた ［迷惑チャンネル削除］ ボタンをトー

ンが聞こえるまで押します。

2 ［迷惑チャンネル削除］ ボタンを放します。迷惑チャンネル

が削除されます。

迷惑チャ

手順 :
削除された迷

行ってくださ

• 電源を切り

• プログラム
し、再開し

• チャンネル



日

24

グ操作

ジングにより、相手が応答できる状態になった

う、特定の無線機ユーザーに警告することがで

ラムされた［ワンタッチアクセス ］ ボタンから、

セスできます。

の受信と応答

ジを受信すると：

ーンが聞こえます。黄色の LED が点滅します。

ページを受信してから 4 秒以内に［PTT］ボタン

プライベート通話に応答します。
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通話インジケータ設定

受信したプライベート通話の着信音のオンとオフを切り替えら

れます ( 33 ページの無線機トーン / 警告のオンとオフの切り替

えを参照 )。

警告トーンの音量を上げる

無線機通話に応答がない状態が続くと継続的に警告を発するよ

う、ディーラーが無線機をプログラムできます。時間が経つ毎

に警告トーンが自動的に大きくなるようになっています。

この機能はエスカラート (Escalert) として知られています。

ページン

ページングペー

際にかけ直すよ

きます。プログ

この機能にアク

ページング

手順 :
ページングペー

1 繰り返しト

2 ページング

を押して、
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作

を示すために、緊急警告が使われます。いつでも、

、現在のチャンネルでアクティビティがある場合

緊急操作を開始することができます。

ラーはプログラムされた ［緊急］ ボタンにボタン

設定することができます。

5 秒から 0.75 秒の間

– 1 秒から 3.75 秒の間

機は、3 つの緊急警告をサポートしています：

急警告

ー緊急警告

には以下のタイプがあります：

– 無線機が警告シグナルを送信し、音声および視
ケータを示します。

– 音声あるいは視覚的インジケータなしに、無線
グナルを送信します。［PTT］ ボタンを押して通話

まで、相手先の無線機から応答（通話）はありま
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ワンタッチアクセスでページングをするボタン

手順 :

1 プログラムされた［ワンタッチアクセス］ボタンを押し、

事前に定義された ID にページングをします。

2 無線機がページングを送信している間は緑色の LED が点灯

します。

3 ページング承認を受信すると、鳥のさえずりのような高い音

が 2 回鳴ります。

または
ページング承認が受信されないと、低いトーンが鳴ります。

緊急操

重大な状況

どの状態でも

であっても、

担当のディー

を押す長さを

• 押す – 0.0

• 長く押す 

お使いの無線

• 緊急警告

• 通話及び緊

• ハンズフリ

また、各警告

• レギュラー
覚的インジ

• サイレント
機が警告シ

を開始する
せん。



日

26

• 音声つきサイレント – 無線機が警告シグナルを送信します。 急警告の送信

、緊急警告を別の無線機に送信できます。承認
方の無線機がプログラムされた緊急チャンネル
ーションを取れます。

された［緊急］ ボタンを押します。

D が点灯します。

認が受信されると、緊急トーンが鳴ります。緑色
滅します。

口から垂直に 1 ～ 2 インチ (2.5 ～ 5.0cm) 離し

。

ンを押して、通話を発信します。緑色の LED が
。

ーン（有効になっている場合）が終了するまで待ち、
かってはっきりと話します。

イドトーン（有効になっている場合）が終了す

、マイクに向かってはっきりと話します。

ンを放して聞きます。
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［PTT］ ボタンを押して通話を開始、あるいは応答するまで、

音声や視覚的インジケータなしに着信通話を受信することが
できます。

上記の緊急警告の中のいずれかをプログラムした［緊急］ ボタ

ンに割り当てることができます。

緊急警告の送信

この機能により、他の無線機の警告インジケーションを始動さ

せる音声なしのシグナルである緊急警告を送信できます。

手順 :

1 プログラムされた［緊急］ ボタンを押します。

2 緑色の LED が点灯します。

3 緊急警告承認が受信されると、緊急トーンが鳴ります。緑色

の LED が点滅します。

または
お使いの無線機が緊急警告承認を受信せず、再試行が何度も
なされた場合、低いトーンが鳴ります。

4 無線機は緊急警告モードを終了します。

お使いの無線機がサイレントに設定されている場合、緊急モー

ド中には音声や視覚的インジケータは一切表示されません。

通話及び緊

この機能により
があり次第、両
上でコミュニケ

手順 :

1 プログラム

2 緑色の LE

3 緊急警告承
の LED が点

4 無線機を、

て持ちます

5 ［PTT］ ボタ

点灯します

6 通話許可ト
マイクに向
または

 PTT サ
るまで待ち

7 ［PTT］ ボタ
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れたホットマイク送信時間中に［PTT］ ボタンを
機は［PTT］ を押したことを無視し、緊急モード

。

イク中に［PTT］ボタンを押し、ホットマイクの
れた後も押し続けると、［PTT］ ボタンを放すまで

送信を続けます。

ムされた［緊急］ ボタンを押します。

ED が点灯します。

鳴ったら、マイクに向かってはっきりと話します。
イクが有効になると、ホットマイクが期限切れに
、［PTT］ を押さなくても無線機が自動的に送信し

緑色の LED が点灯します。

イクの期限が切れると、無線機は自動的に送信を停
。再び送信するには、［PTT］ ボタンを押します。

機がサイレントに設定されている場合、緊急モード
視覚的インジケータは一切表示されません。また、
れたホットマイク送信時間が終了し、［PTT］ ボタン

相手先無線機からの応答は一切受信しません。

線機が音声つきサイレントに設定されている場合、
で通話をしている際、あるいはプログラムされた
送信時間が終了した後で相手先無線機が応答した
モード中には音声や視覚的インジケータは一切表
。［PTT］ ボタンを押して初めて、インジケータが
。
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8 チャンネルフリー指示機能が有効になっている場合、相手先
無線機が ［PTT］ ボタンを放した瞬間に、短い警告トーンが
鳴ります。これは、そのチャンネルが応答できるようになっ
たことを示しています。［PTT］ ボタンを押して応答します。

または
プログラムされた［緊急］ ボタンを長押しして、緊急モード

を終了します。

お使いの無線機がサイレントに設定されている場合、緊急モー

ド中には音声や視覚的インジケータは一切表示されません。ま

た、お客さまが ［PTT］ ボタンを押して通話を開始するまで、

相手先無線機からの応答（通話）は一切受信しません。

お使いの無線機が音声つきサイレントに設定されている場合、

緊急モード中には音声や視覚的インジケータは一切表示されま

せん。また、相手の無線機から通話を受信している際も同様で

す。［PTT］ ボタンを押して通話を開始または応答して初めて、

インジケータが表示されます。

ハンズフリー緊急警告の送信 

この機能により、緊急警告を別の無線機に送信できます。承認

があり次第、無線機のマイクが自動的に起動され、［PTT］ ボタ

ンを押さなくても他の無線機と交信できるようになります。

このアクティブな状態のマイクを「ホットマイク」と呼びます。

プログラムさ
押すと、無線

を維持します

注：ホットマ
期限が切

無線機は

手順 :

1 プログラ

2 緑色の L

3 トーンが
ホットマ
なるまで

ます。

4 送信中、

5 ホットマ
止します

お使いの無線
中には音声や
プログラムさ

を押すまで、

お使いの無
ホットマイク
ホットマイク
際には、緊急
示されません
表示されます



日

28

メッセージング機能

キストメッセージの送信

プログラムしたクイックテキストメッセージを、

なボタン経由で送信できます。

された ［ワンタッチアクセス］ ボタンを押し、 事
れたクイックテキストメッセージを事前に定義

に送信します。

D が点灯します。

回鳴り、メッセージが無事送信されたことを示し

が送信されなかったことを示す低いトーンが鳴
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緊急モードの再開

この状況が起こるケースは二つあります：

• 無線機が緊急モードである間に、チャンネルを変更する場合で
す。これにより、緊急モードが終了します。この新しいチャン
ネルで緊急警告が有効になると、無線機は緊急を再開します。

• 緊急開始 / 送信状況中に、プログラムされた ［緊急］ ボタン

を押した場合です。これにより、無線機がこの状態を終了し、
緊急を再開します。

緊急モードの終了

以下のいずれかが発生した場合、無線機は緊急モードを終了し

ます：

• 緊急警告承認が受信された場合 (緊急警告の場合のみ ) または

• 警告を送信するすべての再試行が無駄に終わった場合、または

• プログラムされた［緊急］ ボタンが長押しされた場合。

注： 無線機の電源を切ると、緊急モードは終了します。もう一

度電源を入れた際に、無線機が自動的に緊急モードを再開
することはありません。

テキスト

クイックテ

ディーラーが

プログラム可能

手順 :

1 プログラム

前に定義さ
された ID 

2 緑色の LE

3 高い音が二

ます。
または
メッセージ
ります。
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なるプライバシーキー、または異なるキー値とキー

ンブル通話を受信した場合、音声が理解できないノ

基本プライバシー）か、まったく何も聞こえません

バシー）。

している間は緑色の LED が点灯し、無線機が進行

シー有効通話を受信している際には急速に点滅し

線機モデルにはこのプライバシー機能が搭載され

せん。詳しくは、ディーラーかシステム管理者にご
ださい。

ラムした ［プライバシー］ ボタンを押し、プライ

とオフを切り替えます。
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プライバシー

この機能を有効にすると、ソフトウェアベースの秘話通信により

不正ユーザーによるチャンネルの盗聴を防止します。

秘話モード通信を行うには、お使いの無線機がそのチャンネル

でプライバシーを有効にしている必要があります。ただし、送信

を受信するには必ずしも必要ではありません。プライバシー有効

チャンネル上で、無線機はクリアな（スクランブルされていない）

送信を引き続き受信できます。

お使いの無線機は、次の 2 種類のプライバシーをサポートして

います：

• 基本プライバシー

• 拡張プライバシー

上記のプライバシータイプのいずれか 1 つのみを無線機に適用

できます。

プライバシー有効通話またはデータ送信をスクランブル解除す

るには、お使いの無線機が、送信無線機と同一のプライバシー

キー ( 基本プライバシー)、または同一のキー値とキー ID ( 拡張

プライバシー ) を有している必要があります。

無線機が、異

ID のスクラ

イズになる（

（拡張プライ

無線機が送信

中のプライバ

ます。

注 : 一部の無

ていま
確認く

手順 :
事前にプログ

バシーのオン



日

30

メンバーリストは、最大 16 チャンネルをサポートします（選

ネルを含む）。

ストへのエントリの追加や削除は手動では行え
しくは、ディーラーかシステム管理者にご確認

検索の開始

現在のサイトからの信号が弱くなったり、無線
サイトから信号をまったく検出できなくなった

み、新規サイトをスキャンします。RSSI 値が強

線機は現在のサイトのままです。

された ［サイトロックオン / オフ］ ボタンを押し

ります。

規サイトを検索しているときには、黄色の LED
滅します。無線機がサイトにロックオンすると

します。

ネル（ローミングリスト付きの IP 選択チャンネ

外であれば、［PTT］ ボタンが押されている間や

は、無線機は自動サイト検索も実行します（サ

除）。
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IP サイト接続

この機能を使用すると、無線機はインターネット プロトコル

(IP) ネットワーク経由で別の利用可能サイトに接続して、単一

サイトでは通信範囲外となる地域と通信することが可能になり
ます。

注：この機能はキャパシティプラスでは利用不可です。

無線機があるサイトの通信範囲から別のサイトの通信範囲に移
動すると、無線機は新しいサイトのベースステーションに接続
して、通話やデータ送信を送受信します。設定に応じて、この
切り替えは自動や手動で行われます。

無線機がこの切り替えを自動的に行うように設定されている場
合、現在のサイトからの信号が弱くなったり、無線機が現在の
サイトから信号をまったく検出できなくなった場合に、無線機
はすべての利用可能サイトをスキャンします。その後、無線機
は受信信号強度インジケータ (RSSI) 値が最も強いベースス

テーションにロックします。

手動サイト検索では、無線機はローミングリスト内を検索して、
現在通信範囲内にある次のサイト（ただし、信号強度が最も強
いサイトとは限らない ) を見つけ、そのサイトにロックします。

注：各チャンネルは、スキャンまたはローミングのいずれか 1
つを有効にできますが、同時に両方を有効にすることはで
きません。

この機能が有効になっているチャンネルは、特定ローミングリス

トに追加されます。無線機は、自動ローミング動作時にメンバー

リスト内のチャンネルを検索し、最適なサイトを見つけます。

択されたチャン

注：メンバーリ
ません。詳
ください。

自動サイト

注：無線機は、
機が現在の
場合にの

ければ、無

手順 :

1 プログラム

ます。

2 トーンが鳴

3 無線機が新

が高速に点

LED は消灯

現在のチャン

ル）が通信範囲

データの送信中

イトはロック解
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ワーカー

事前定義された期間に、無線機のボタンの押下や

セレクターの使用などのユーザー操作がない場合

を発します。

れた期間にユーザーによる操作がないと、無操作

後に、無線機は音声インジケータでユーザーに最

します。

た通知タイマーが終了してもユーザーによる応答

合、無線機は緊急警告を発します。

は、緊急警告のいずれか 1 つのみを割り当てられ

急警告

ー緊急警告

作が行われるまで緊急状態のままとなります。こ

ッセージは送信できます。緊急状態の終了方法に

5 ページの緊急操作を参照してください。

能は、この機能が有効である無線機に限られます。
、ディーラーかシステム管理者にご確認ください。
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自動サイト検索の停止

無線機が新しいサイトを検索している間に次の手順を実行し

ます。

手順 :

1 プログラムされた ［サイトロックオン / オフ］ ボタンを押し

ます。

2 トーンが鳴り、LED が消灯します。

手動サイト検索の開始

手順 :

1 プログラムされた［手動サイトローミング］ボタンを押し

ます。

2 トーンが鳴り、緑色の LED が点滅します。

3 ポジティブインジケータトーンが鳴り、LED が消灯します。

これは、無線機がサイトにロックしたことを表します。
または
ネガティブインジケータトーンが鳴り、LED が消灯します。

これは、無線機がサイトにロックできないことを表します。

ローン

この機能は、

チャンネル

に、緊急警告

プログラムさ

タイマー終了

初の警告を発

事前定義され

操作がない場

この機能に

ます。

• 緊急警告

• 通話及び緊

• ハンズフリ

無線機は、操

の間も音声メ

ついては、2

注：この機
詳しくは



日

32

ルの設定

無線機のパワー設定の高低を切り替えられます。

定すると、かなり離れた場所にある無線機とも交

なります。低に設定すると、近い場所にある無

ます。

された ［パワーレベル］ ボタンを押します。

インジケータトーンが聞こえます。無線機が低い

信していることを示しています。

インジケータトーンが聞こえます。無線機が高い
信していることを示しています。

ボード機能のオンとオフの切り替え

ルは、最大 6 のオプションボード機能をサポー

くは、ディーラーかシステム管理者にご確認く

た ［オプションボード機能］ ボタンを押し、機

を切り替えます。
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ユーティリティ

スケルチレベルの設定

低いシグナルの不要な通話や、通常の背景雑音よりも強い雑音

があるチャンネルを取り除くために、無線機のスケルチレベル

を調整できます。

設定：通常がデフォルトです。深いにすると、（不要な）通話や

背景雑音を取り除きます。ただし、遠隔地からの通話もまた取

り除かれる可能性があります。

手順 :

1 プログラムされた ［スケルチ］ ボタンを押します。

2 ポジティブインジケータトーンが聞こえます。無線機のスケ

ルチが深い設定であることを示しています。
または
ネガティブインジケータトーンが聞こえます。無線機のスケ
ルチが通常の設定であることを示しています。

パワーレベ

各チャンネルの

設定： 高に設

信できるように

線機と交信でき

手順 :

1 プログラム

2 ポジティブ

パワーで送
または
ネガティブ
パワーで送

オプション

一つのチャンネ

トします。詳し

ださい。

手順 :
プログラムされ

能のオンとオフ
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ーン / 警告のオンとオフの切り替え

すべての無線機トーンや警告（着信緊急警告トー

有効にすることも無効にすることもできます。

ムした ［すべてのトーン /警告］ ボタンを押します。

ブインジケータトーンが聞こえます。すべてのトー

がオンであることを示しています。

ブインジケータトーンが聞こえます。 すべての

警告がオフであることを示しています。

ー強度の確認

残量を確認できます。

点灯する LED インジケータは、バッテリーが正し

いることを示します。一方、緑色の点灯は、バッ

が完了していることを示します。

れた ［バッテリー強度］ ボタンを押し、LED イン

でバッテリー強度を表示します。
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音声起動送信 (VOX) 機能のオンとオフの切り替え

この機能により、プログラムされたチャンネルでハンズフリー

の音声通話を開始できます。VOX 対応アクセサリのマイクが音

声を検出すると、プログラムされた期間中、無線機は自動的に

送信します。

無線機の動作中に ［PTT］ ボタンを押すと、VOX は無効になり

ます。VOX を再度有効にするには、以下のいずれか 1 つの手順

を実行します。

• 電源を切り、もう一度電源を入れます。または

• チャンネルセレクターノブ経由でチャンネルを変更します。
または

• 以下の手順に従います。

注：この機能のオン、オフの切り替えは、この機能が有効であ
る無線機に限られます。詳しくは、ディーラーかシステム
管理者にご確認ください。

手順 :
プログラムされた［VOX］ ボタンを押して、この機能のオン、

オフを切り替えます。

通話許可トーン機能が有効であれば、トリガーワードを発声して

通話を開始します。通話許可トーンが終了するまで待ち、マイク

に向かってはっきりと話します。

無線機ト

必要に応じ、

ンは除く）を

手順 :

1 プログラ

2 ポジティ

ンと警告
または
ネガティ

トーンと

バッテリ

バッテリーの

設定： 黄色く

く充電されて

テリーの充電

手順 :
プログラムさ

ジケータ経由
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• コンビネーション VHF/GPS、160 – 174 MHz、ヘリカルアン

D4069_)

、136 – 174 MHz、ダブルヘリカルアンテナ 6 
_)

 147 MHz、スタビーアンテナ 4 (PMAD4093_)

 160 MHz、スタビーアンテナ 3 (PMAD4094_)

 174 MHz、スタビーアンテナ 5 (PMAD4095_)

ョン UHF/GPS、403 – 433 MHz、折りたたみモ

テナ 1 (PMAE4018_)

ョン UHF/GPS、403 – 433 MHz、スタビーアン

E4021_)

 – 470 MHz、ホイップアンテナ 3 (PMAE4022_)

ョン UHF1/GPS、430 – 470 MHz、スタビーア

AE4023_)

ョン UHF1/GPS、430 – 470 MHz、折りたたみ

ンテナ 2 (PMAE4024_)

クロフォン UHF スタビーアンテナ 1,
Hz (PMAE4046_)

クロフォン UHF スタビーアンテナ 2,
Hz (PMAE4047_)

ョン UHF2/GPS、450 – 527 MHz、スタビーア

AE4048_)
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アクセサリ

お使いの無線機は、本章に記載されているアクセサリと互換性
があります。詳しくはディーラーにお問い合わせください。

注：CQST モデルに適用できるアクセサリについては 
6871532L01 を参照してください。

アンテナ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ページ

バッテリー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ページ
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その他アクセサリ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ページ

アンテナ

右の図は、以下のアンテナのカラーインジケータ
の場所を示しています。色については、リスト末
の脚注をご覧ください。

• コンビネーション VHF/GPS、136 – 147 MHz、ヘリカルアン

テナ 4 (PMAD4067_)

• コンビネーション VHF/GPS、147 – 160 MHz、ヘリカルアン

テナ 3 (PMAD4068_)

テナ 5 (PMA

• VHF 広帯域
(PMAD4088

• VHF、136 –

• VHF、147 –

• VHF、160 –

• コンビネーシ

ノポールアン

• コンビネーシ

テナ 1 (PMA

• UHF1、403

• コンビネーシ

ンテナ 2 (PM

• コンビネーシ

モノポールア

• 公共安全マイ
403 – 433 M

• 公共安全マイ
430 – 470 M

• コンビネーシ

ンテナ 7 (PM
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Li-Ion、2000 mAh 水中作動可能 (IP57) バッテリー
77_)

ドでは利用不可。

ーデバイス

ルト幅のベルトクリップ (PMLN4651_)

ベルト幅のベルトクリップ (PMLN4652_)

交換スイベルベルトループ (PMLN5022_)

換スイベルベルトループ (PMLN5023_)

プレイ無線機 (PMLN5024_) 用の 3 インチ固定ベ

付きナイロンキャリーケース

プレイ無線機 (PMLN5025_) 用の 2.5 インチ スイ

ループ付きソフトレザー キャリーケース

プレイ無線機 (PMLN5026_) 用の 3 インチ スイベ

ープ付きソフトレザー キャリーケース

プレイ無線機 (PMLN5027_) 用の 3 インチ 固定ベ
付きソフトレザー キャリーケース

プレイ無線機 (PMLN5028_) 用の 2.5 インチ スイ
ループ付きハードレザー キャリーケース

APAC_6871421M01.book  Page 35  Thursday, November 26, 2009  4:35 PM
• UHF2、450 – 527 MHz、ホイップアンテナ 7 (PMAE4049_)

• コンビネーション 800/900/GPS、 806 – 941 MHz, ヘリカル

アンテナ 9 (PMAF4003_)

• コンビネーション UHF2/GPS、450 – 495 MHz、折りたたみ

モノポールアンテナ 8 (PMAE4050_)

• コンビネーション UHF2/GPS、495 – 527 MHz、折りたたみ

モノポールアンテナ 6 (PMAE4051_)

• 公共安全マイク VHF アンテナ 5,
150 – 174 MHz (PMAD4086_)

• 公共安全マイク VHF アンテナ 4,
136 – 153 MHz (PMAD4087_)

カラーコード :

バッテリー

• IMPRES Li-Ion、1500 mAh 水中作動可能 (IP57) バッテリー
(PMNN4066_)*

• IMPRES Li-Ion、1400 mAh 水中作動可能 (IP57) バッテリー、
本質安全 (FM) (PMNN4069_)

• IMPRES 
(PMNN40

* 800/900 バン

キャリ

• 2 インチベ

• 2.5 インチ

• 2.5 インチ

• 3 インチ交

• ノンディス

ルトループ

• ノンディス

ベルベルト

• ノンディス

ルベルトル

• ノンディス
ルトループ

• ノンディス
ベルベルト

1 赤 3 黒 5 青 7 茶 9 紫

2 緑 4 黄色 6 白 8 橙
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• ノンディスプレイ無線機 (PMLN5029_) 用の 3 インチスイベ • IMPRES シングルユニット充電器、ベースのみ (WPLN4226_)

グルユニット充電器、米国プラグ (WPLN4232_)

グルユニット充電器、英国プラグ (WPLN4233_)

ングルユニット充電器、ユーロプラグ 
_)

ングルユニット充電器、オーストラリアプラグ 
_)

グルユニット充電器、中国プラグ (WPLN4245_)

グルユニット充電器、日本プラグ (WPLN4247_)

グルユニット充電器、韓国プラグ (WPLN4249_)

ホンとイヤピース

イヤホン (AARLN4885_)

信限定イヤピース (PMLN4620_)

イヤピース (RLN4941_)

ーカーマイク用耳かけレシーバー (WADN4190_)

ヤセット (PMLN5096_)

ンプル トランスデューサ (PMLN5101_)

小型カスタムイヤピース、右耳 (RLN4760_)

中型カスタムイヤピース、右耳 (RLN4761_)
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ルベルトループ付きハードレザー キャリーケース

• ノンディスプレイ無線機 (PMLN5030_) 用の 3 インチ 固定ベ
ルトループ付きハードレザー キャリーケース

• 1.75 インチ 黒革ベルト (4200865599)

充電器

• IMPRES マルチユニット充電器、ベースのみ (WPLN4211_)

• IMPRES マルチユニット充電器、米国プラグ (WPLN4212_)

• IMPRES マルチユニット充電器、ユーロプラグ (WPLN4213_)

• IMPRES マルチユニット充電器、英国プラグ (WPLN4214_)

• IMPRES マルチユニット充電器、オーストラリアプラグ 
(WPLN4215_)

• IMPRES ディスプレイ付きマルチユニット充電器、ベースの
み (WPLN4218_)

• IMPRES ディスプレイ付きマルチユニット充電器、米国プラ
グ (WPLN4219_)

• IMPRES ディスプレイ付きマルチユニット充電器、ユーロプ
ラグ (WPLN4220_)

• IMPRES ディスプレイ付きマルチユニット充電器、英国プラ
グ (WPLN4221_)

• IMPRES ディスプレイ付きマルチユニット充電器、オースト
ラリアプラグ (WPLN4222_)

• IMPRES シン

• IMPRES シン

• IMPRES シ
(WPLN4234

• IMPRES シ
(WPLN4235

• IMPRES シン

• IMPRES シン

• IMPRES シン

小型イヤ

• 受信限定小型

• D- シェル 受

• 受信限定小型

• リモートスピ

• D- シェルイ

• IMPRES テ

• 監視キット用

• 監視キット用
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トスピーカマイク

ピーカマイク (PMMN4024_)

リモートスピーカマイク (PMMN4025_)

ピーカーマイク、水中作動可能 (IP57) (PMMN4040_)

公共安全マイク (PSM)、30 インチケーブル 
41_)*

公共安全マイク (PSM)、24 インチケーブル 
42_)*

公共安全マイク (PSM)、18 インチケーブル 
43_)*

リモートスピーカマイク、音量調整付き、IP57 
46_)

防水型公共安全マイク、30 インチケーブル 
47_)*

防水型公共安全マイク、24 インチケーブル 
48_)*

防水型公共安全マイク、18 インチケーブル 
49_)*

リモートスピーカマイク、ノイズキャンセリング型 
50_)
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• 監視キット用大型カスタムイヤピース、右耳 (RLN4762_)

• 監視キット用小型カスタムイヤピース、左耳 (RLN4763_)

• 監視キット用中型カスタムイヤピース、左耳 (RLN4764_)

• 監視キット用大型カスタムイヤピース、左耳 (RLN4765_)

• 標準イヤピース、黒 (RLN6279_)

• 標準イヤピース、ベージュ (RLN6280_)

• 交換発泡イヤパッドとウィンドウスクリーン (RLN6283_)

• 音響管アセンブリ付きイヤピース、ベージュ (RLN6284_)

• 音響管アセンブリ付きイヤピース、黒 (RLN6285_)

• 高雑音キット付きイヤピース、ベージュ (RLN6288_)

• 高雑音キット付きイヤピース、黒 (RLN6289_)

ヘッドセットとヘッドセットアクセサリ

• 超軽量ヘッドセット (PMLN5102_)

• ヘビーデューティー ノイズキャンセリング ヘッドセット 
(FM) (PMLN5275_)

• 軽量ヘッドセット (RMN5058_)

リモー

• リモートス

• IMPRES 

• リモートス

• IMPRES 
(PMMN40

• IMPRES 
(PMMN40

• IMPRES 
(PMMN40

• IMPRES 
(PMMN40

• IMPRES 
(PMMN40

• IMPRES 
(PMMN40

• IMPRES 
(PMMN40

• IMPRES 
(PMMN40
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• リモートスピーカマイク 交換コイルコードキット • IMPRES クリアで快適な音響管付き 2- ワイヤー監視キット、

MLN5883_)

ット (RLN5886_)

ット (RLN5887_)

クセサリ

チェストパック (HLN6602_)

ストラップ付き防水バッグ (HLN9985_)

トラップ ( キャリーケースの D リングに取り

5243_)

、肩章ストラップ (RLN4295_)

ェイ チェストパック (RLN4570_)

 RadioPAK とユーティリティケース ( ファニー

N4815_)

プ 、クリア、25 パック (RLN5886_ での使用

6282_)

 HLN6602_ チェスとパック用の交換ストラップ 
2)

ダストカバー (1571477L01)

グ、50 パック (RLN5887_ での使用向け ) 
2)

 RadioPAK 延長ベルト (4280384F89)
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(PMMN4024_ および PMMN4040_ での使用向け ) 
(RLN6074_)

• リモートスピーカマイク 交換コイルコードキット 
(PMMN4025_ での使用向け ) (RLN6075_)

* 800/900 バンドでは利用不可。

監視アクセサリ

• IMPRES 3- ワイヤー監視、黒 (PMLN5097_)

• IMPRES 3- ワイヤー監視、ベージュ (PMLN5106_)

• IMPRES クリアで快適な音響管付き 3- ワイヤー監視キット、 
黒 (PMLN5111_)

• IMPRES クリアで快適な音響管付き 3- ワイヤー監視キット、

ベージュ (PMLN5112_)

• 受信限定監視キット , 黒 ( シングルワイヤー ) (RLN5878_)

• 受信限定監視キット , ベージュ ( シングルワイヤー ) 
(RLN5879_)

• IMPRES 2- ワイヤー監視キット、黒 (PMLN5880_)

• IMPRES 2- ワイヤー監視キット、ベージュ (PMLN5881_)

• IMPRES クリアで快適な音響管付き 2- ワイヤー監視キット、 
黒 (PMLN5882_)

ベージュ (P

• 監視低雑音キ

• 監視高雑音キ

その他ア

• ユニバーサル

• 大型キャリー

• ショルダース

付け ) (NTN

• 小型クリップ

• ブレイクアウ

• ユニバーサル

パック ) (RL

• 交換イヤチッ

向け ) (RLN

• RLN4570_ と
(1505596Z0

• アクセサリ 

• 交換発泡プラ
(5080384F7

• ユニバーサル
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