
使いやすさを追求したハイエンドモデル
デジタル簡易無線 登録局の決定版

MiT3000
携帯型デジタル簡易無線機｜登録局対応

5W
Digital:65ch

3R/3T登録局
2年保証
1年保証
本体

アクセサリ
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本製品は日本国内の技術基準に適合した認証を取得しています。　●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。　●仕様は改良等のため、予告なしに変更することがあります。製品の色は印刷の関係上、実際の色とは
異なる場合があります。　●モトローラ・ソリューションズ株式会社は一般社団法人JBRCに加盟し、小形充電式電池のリサイクルを実施しています。ホームページ（ ） 
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モトローラ・ソリューションズ株式会社

0066-33-813730（通話無料）
〒105-0012 東京都港区芝大門1-16-3 芝大門116ビル

■グローバル製品のアクセサリも使用可能

http://www.motorolasolutions.com/ja_jp.html

・認証の関係上表示のアクセサリをご使用ください。
・当社推奨のアクセサリ以外を使用して故障した場合は保証対象となりません。

連結型充電器
PMPN4473A
6台まで連結可能な急速充電器

薄型リチウムイオン
電池パック
FNB-V144LI 
容量1260 mAh

標準型リチウムイオン
電池パック
FNB-V145LI 
容量2100 mAh
電池持続時間 16/13時間
（スーパーセーブ機能ON/OFF）

電池持続時間 9.5/8時間
（スーパーセーブ機能ON/OFF）

急速充電器セット
VAC-70 
（CD-70 ＋ PA-55A）

リモートスピーカマイク用D型イヤホン
（3.5φオーディオプラグ）
PMLN4620

フレックス型イヤホン
（3.5φオーディオプラグ）
WADN4190

MAG ONE 2ピースイヤホンマイク
PMLN5733

コイルコード型インナーイヤホン
（3.5φオーディオプラグ）
 AARLN4885

２ピースサーベイランスイヤホンマイク
PMLN7270（ベージュ）
PMLN7269（黒）

アコースティックチューブ型イヤホン
RLN4941

PTTマイク付き耳掛けイヤホン
PMLN5727

PTTマイク付き
Dスタイル耳掛けイヤホン
PMLN6757

新型アクセサリコネクタを採用
モトローラ無線機の上位機種
MOTOTRBOに使用されているコ
ネクタを採用。工具なしでアクセサリ
の確実な着脱が可能です。

リモートスピーカマイク
（3.5φオーディオプラグ）
PMMN4076

ベルトクリップ
CLIP-20 

アンテナ
ホイップアンテナ
ATU-6J
203mm
広範囲での通信に

リモートスピーカマイク(IP57）
PMMN4075

100mm
携帯性と通信範囲
のバランス型

スタビーアンテナ
ATU-12J 

50mm
携帯性を重視

ウルトラスタビーアンテナ
ATU-17J

連結型充電器用ACアダプタセット
PS000369A01
CD-64用のACアダプタと
AC電源コードのセット

※写真のACアダプタにAC電源コードが
　付属します。

■主な仕様

送受信周波数

変調方式
通信方式
送信出力
電池持続時間
低周波出力
温湿度範囲
定格電圧
本体寸法
本体重量

デジタル簡易無線登録局（6.25ｋHz間隔、全82波）
351.03125～351.10000MHz（12波）、351.20000～351.63125MHz（70波）

上空用チャンネル（6.25KHz間隔、全15波、モニターのみ可能）
351.10625～351.16250MHz（10波）、351.16875～351.19375MHz（5波）

4 値 FSK
単信（プレストーク）方式

5/2.5/1W
約16時間（スーパーセーブ機能ON）／約13時間（スーパーセーブ機能OFF）

0.7W以上（10％歪み時）
温度：－20℃～60℃　湿度：95％(35℃）

DC7.4V±10％
W56×H103×D27/32mm（アンテナおよび突起物を含まず）

約260ｇ
FNB-V145LI使用、送信出力5W、送信5:受信5：待受90の割合で運用時

2ピースイヤホンマイク
PMLN7990

Iwasa-h
JEスタンプ 黒

https://www.jenix.co.jp/


無線機の設定をコピーするエアクローンに
対応

モトローラ独自の強化秘話機能

3R/3T登録局対応


