
NEXEDGENEXEDGE
NX-3200 & NX-3300NX-3200 & NX-3300

本機器は、操船・荷役・接岸及び係留などの作業時における
船内・船舶相互間及び船舶と桟橋・埠頭などの通信に使用可能です。

簡 単 操 作

IP67の防塵防水構造
保  護  等  級

大容量電池を搭載 (2860mAh)

防爆規格取得（UL913/TIA4950/CSA）

電波法に基づく認証取得



6連充電器 (KSC-256) リモート SP/MIC(KMC-42W)
3.5Φイヤホンソケット付

販売元 /お問合せ先

標準構成
NX-3200 (VHF防爆対応無線機 )
VHFヘリカルアンテナ KRA-26M

KNB-79LC防爆対応リチウムイオン電池

ベルトクリップ

英文マニュアル

シングル充電器 KSC-25LS

KBH-11

－

NX-3300 (UHF防爆対応無線機 )
UHFヘリカルアンテナ KRA-27M

KNB-79LC防爆対応リチウムイオン電池

ベルトクリップ

英文マニュアル

シングル充電器 KSC-25LS

KBH-11

－

NX-3200 NX-3300
NX3000series 仕様

チャンネル数 2ch Max16ch

送信出力 1W
*1）2.0W/0.2W

*2）1.0W/0.1W

156.75/156.85MHz

*1）457.525/457.550/
　　457.575MHz

*2）467.600/467.6125/
　　467.625MHz

約 395ｇ

IP54/IP55/IP67

MIL-STD-810/C/D/E/F/G

001-A13176 001-A13175

周波数

バッテリー容量

本体重量

防塵防水性能

MIL-STD

認証番号

バッテリー運用時間 Li-Ion 2860mAh(KNB-79LC)

13.5 時間以上

オプション

6連充電器 KSC-256

KMC-42Wリモートスピーカーマイク

皮ケース KLH-212P

ショルダーベルト KLH-38ST

NX-3200/NX-3300

アクセサリ紹介

*1) は船上通信用として、*2) は水先業務用としてご使用いただけます。
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KSC-256A

KSC-52CL

KSC-52CL

KMC-72

（KSC-256A） （KMC-72）
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